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Lichtpunkthöhe =36m
Anschluss Versorgungsleitungen:
Flutlichtkabel
Sicherheitsbeleuchtung
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Versorgung Erdeinbauschacht
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242,92

Pflasterstreifen b=30cm
1cm abgesenkt

H

H

H

243,29 243,29

242,95

242,91

243,18

242,92

243,00
242,92

243,00

242,22

242,95

245,05

245,00

242,89

242,97

241,13

245,00

245,05 245,05

245,00
242,22

245,01

243,05

242,90

242,89

243,07

243,07243,07

245,05 242,89

243,07

243,07

245,05

242,95

242,89

245,00

245,05

243,07

245,05

245,05

245,00

245,05

242,95 243,05

242,92

242,89

243,07
243,07

242,95

243,07

243,07

242,91

242,89

242,92

242,89

242,90

243,12

245,00

243,82 243,82

246,64

243,31

243,20

243,31

246,64

246,64

243,31

243,31

243,31

243,82

243,31243,31

243,26

246,62

245,15 245,15

245,09

243,23

243,00

242,83
242,95
























Kassenhaus auf

Streifenfundamente
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M4-30Strahler

Lichtpunkthöhe =36m
Anschluss Versorgungsleitungen:
Flutlichtkabel
Sicherheitsbeleuchtung
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