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Domo® Champion Ascari 5G ist die neue Generation 
Sportrasen ohne Verfüllung. Dieses System benötigt 
weder Sand noch Granulat um Spitzenleistungen 
zu erzielen. Außerdem wird durch das Fehlen von 
Verfüllung eine einfache Wartung gewährleistet.

Das einzigartige System ist eine Kombination aus sehr  
dichten Stützgarn und offeneren oberen Rasengarn. 
Das Ergebnis ist ein Spielfeld mit hervorragender 

D r e h w i d e r s t ä n d e 
und hervorragendem 
Ballverhalten. 

FÜLLUNGSFREI, 100% ERNEUERBARER  IHRE VORTEILE

Antistatisch und antibakteriell, bei 
Verwendung der Pureti-Technologie.

Dauerhaft stabile Fasern und Nähte  
dank der Stärke des verschmolzenen  
Domo® Infinitum.

Erneuerbar im geschlossenen Kreislauf mit 
Domo® Infinitum (100% PE) Rückendeckung.



DOMO® SPORTS GRASS
Industriepark West 43
9100 Sint-Niklaas Belgium

T +32 (0)3 780 45 75
F +32 (0)3 780 45 73

info@domosportsgrass.com
www.domosportsgrass.com 

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN  DOMO® CHAMPION ASCARI 5G

GETESTET UND GENEHMIGT

Sports and Leisure Group NV behält sich das Recht vor, obenerwähntes Produkt technisch zu ändern. 
Gelieferte Produkte können leicht von diesen Daten abweichen (max. 10%).
Sports and Leisure Group NV garantiert die technische Qualität des Produktes.

Weltweit ist Domo® Sports Grass 
für mehr als 100 Millionen m² 
Kunstrasen für Fußball, Hockey, 
Tennis, Padel, Rugby, Golf, American 
Football und multifunktionale 
Sportanwendungen verantwortlich.
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Mit über 30 Jahre Erfahrung ist 
Domo® Sports Grass der Spezialist 
für hochwertige und innovative   
Kunstrasensysteme für Sportplätze.

DOMO®  SPORTS GRASSTECHNISCHE BESCHREIBUNG

Anwendung Fußball, Indoor Fußball, Multisport

Faser

Garn 1 (Stützgarn) 
Polyethylen (Polyolefin)
Multi-direktional Texturiert 
Monofilament  
/ 160 µm Dicke  
/ 7.000 dtex/F8

Garn 2 (Rasengarn)  
Polyethylen (Polyolefin)
Gerade, spiralisierte 
Monofilamente S Profile 
heliflex / 300 µm Dicke / 
12.000 dtex/F6

Produktionsverfahren Gerade getuftet Gerade getuftet

Teilung 3/16” 3/8”

Stichzahl /lm 250 /lm 120 /lm

Noppenzahl /m² 52.500 /m² 12.600 /m²

Faserzahl /m² 840.000 /m² 151.200 /m²

Schichtgewicht 2.050 gr/m² 1.100 gr/m²

Polhöhe 35 mm

Polgewicht 3.150 gr/m

Gesamthöhe 37 mm

Gesamtgewicht 4.150 gr/m²

Tufttuch
Polypropylen (Polyolefin), UV-Stabilisiert, mit inkorporierte 
Glasfasergewebeverstärkung, 300 gr/m²

Rücken Domo Infinitum (Polyolefin), 700 gr/m²

Einfüllung Keine erfordelich. Sand ist optional für zusätzliche Stabilität.

Rollbreite 400 cm

Rolllänge Laut Verlegeplan

Farbe Grün, zweifarbig

Farbe Linierung
Weiß (gerades Garn = weiß; 
texturiertes Garn = wie in der grüne Version)

Farbechtheit Schale 7 (DIN 54004))

UV- Stabilität > 3.000 Stunden UV-A

Wasserdurchlässigkeit 6.10-4 m/s

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

• Europäischer Standard EN 15330-1*
• Deutscher Standard DIN und RAL*
• Französischer Standard NFP90-112*

* Abhängig von den gewählten Spezifikationen.

Our organisation is  
Climate-Neutral Certified


